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8900 0030 41

6,2

1100

43,0

32x160

785

43,5

8900 0030 39

18,4

1100

43,0

32x160

730

39,0

CP1290 S

8900 0030 32

6,5

1300

34,5

32x160

735

34,0

CP1260 SVR

8900 0030 30

20,7

1300

34,5

32x160

680

31,0

CP1260 S

8900 0030 10

5,3

1400

26,5

32x160

650

25,0

CP 1210 SVR

8900 0030 06

5,3

1400

26,5

25x108

600

24,5

CP 1210 SVR

8900 0030 09

14,6

1400

26,5

32x160

585

22,5

8900 0030 04

14,6

1400

26,5

25x108

540

22,0

CP 1210 S

Nr katalogowy

Poziom wibracji (m/s2)

Częstotliwość (uderzeń/min)

Pobór powietrza (l/S)

Uchwyt narzędzia (mm)

Długość (mm)

Masa robocza (kg)

MŁOTY PNEUMATYCZNE

CP 1290 SVRCP 1260 SVRCP 1210 SVR

8900 0001 43

16,3

1380

21

22x82,5

565

11,0

CP 0122 S

8900 0001 48

16,3

1380

21

22x82,5

560

13,0

CP 0122 SL

8900 0001 51

13,3

720

21

JUMBO

600

14,0

8900 0001 52

14,3

900

21

JUMBO

676

15,5

CP 4611 D

8900 0001 23

19,8

1500

19

22x82,5

495

11,0

CP 0222 CHOTBS

8900 0001 22

19,8

1500

19

22x82,5

495

11,0

CP 0222 CHITBS

8900 0001 17

9,6

1920

12

Hex.580

420

8,5

CP 4130

8900 0001 01

14,6

2580

9,5

19x50

406

5,5

CP 0012 K

Nr katalogowy

Poziom wibracji (m/s2)

Częstotliwość (uderzeń/min)

Pobór powietrza (l/S)

Uchwyt narzędzia (mm)

Długość (mm)

Masa robocza (kg)

MŁOTY PNEUMATYCZNE

CP 0012KCP 4130

Urządzenia pneumatyczne

2

CP 4608 D

CP1290 SVRCP 1210 S
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8900 0040 03

44,8

780

1/2”NPTF

13,0

19,0

ubijak formierski

8900 0040 06

32,3

800

1/2"NPTF

8,4

13,5

ubijak formierski

8900 0040 01

7,1

3000

1/2"NPTF

13,0

6,5

czyszczarka
amortyzowana

CP 0006 SVR

8900 0040 05

12,8

3000

1/2"BSP

11,5

4,5

czyszczarka

CP 0066

Nr katalogowy

Poziom wibracji (m/s2)

Częstotliwość (1/min)

Podłączenie powietrza

Pobór powietrza (I/S)

Masa robocza (kg)

Typ

INNE URZĄDZENIA

INNE URZĄDZENIA

T024005

5,5

53

40,0

69,0

szlam

pompa zatapialna

CP 0077

T022185

22

27

51,0

30,5

woda brudna

pompa zatapialna

CP 0020

T022224

16

30

47,0

19,0

woda czysta

pompa zatapialna

CP 0010

Nr katalogowy

Wydajność (l/S)

Wysokość podnoszenia (m)

Pobór powietrza (l/S)

Masa robocza (kg)

Zastosowanie

Typ

POMPY PNEUMATYCZNE

POMPY PNEUMATYCZNE

8900 0020 14

21,9

2100

48,0

22x108

575

28,0

CP 0032 S

8900 0020 02

25,7

2220

22,0

22x108

500

15,0

CP 0022

8900 0020 07

20,2 / 21,2

3420

9,0

19x50

380

4,5

CP 0009 CS

Nr katalogowy

Poziom wibracji (m/s2)

Częstotliwość (uderzeń/min)

Pobór powietrza (l/S)

Uchwyt narzędzia (mm)

Długość (mm)

Masa robocza (kg)

WIERTARKI PNEUMATYCZNE

WIERTARKI PNEUMATYCZNE

CP 006 SVR CP 0066

CP 0020CP 0010

CP 0022CP 0009 CS

CP 0004CP 0003

Urządzenia pneumatyczne



8099 0202 02

8099 0202 36

8099 0202 85

8099 0202 81

Nr. katalogowy

5,0 l

1,0 l

4 x 5,0 l

20 x 1,0 l

Poj.AIR OIL

Olej do urządzeń 
pneumatycznych 
w szczególności 
młotów.

9238 2743 50

9234 0014 06

Nr. katalogowy

1,0 l

12 x 1,0 l

Poj.2-STROKE OIL

Olej do mieszanki 
paliwowo-olejowej. 

3371 8077 77

Nr. katalogowy

4,0 l

Poj.HYDROLENE

Olej hydrauliczny 
do agregatów 
hydraulicznych.  
 

9234 0012 031,0 l

Olej do 
mechanizmu 
udaru młotów 
spalinowych.

Oleje i smary Pozostałe akcesoria

8900 0050 12

36,0

20

200 m

¾” / 19mm

8900 0050 11

18,0

20

100 m

¾” / 19mm

8900 0050 10

11,4

20

60 m

¾” / 19mm

8900 0050 09

4,5

20

20 m

¾” / 19mm

Nr. katalogowy

Masa [ kg ]

Ciśnienie robocze [ bar ]

Długość [ m ]

WĘŻE LEKKIE RED-X

8900 0050 22

50,0

20

200 m

1” / 25mm

8900 0050 21

25,0

20

100 m

1” / 25mm

8900 0050 20

15,0

20

60 m

1” / 25mm

8900 0050 23

6,0

20

20 m

1” / 25mm

2,0

2700

2% / 0,9

90cc / Dwusuw

8318 0900 40

25

22x108

732

25

udarowo-obrotowy

CP Drill

1,5

1620

2% / 0,8

90cc / Dwusuw

8318 0900 31

40

32x160

793

22,5

udarowy

CP Rail

2,0

1440

2% / 0,9

90cc / Dwusuw

8318 0900 21

60

32x160

793

22,5

udarowy

CP Road

Mieszanka / Spalanie (I/h)

Silnik

Nr katalogowy

Moc silnika (kW)

Częstotliwość (1/min)

Siła udaru (Joule)

Uchwyt narzędzia (mm)

Długość (mm)

Masa robocza (kg)

Typ

MŁOTY SPALINOWE

CP DRILLCP RAILCP ROAD

Akcesoria

Młoty spalinowe

Młoty spalinowe, akcesoria, oleje i smary

Nr. katalogowyPoj.IMPACT OIL

Smarownica CP 1300
Nr. Kat. 8900 0050 02 

Separator wody CP
Nr. Kat. 8900 0050 00 
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NIE

710x525x585

1807 0080 55

150

20

70

5,5 kW-400V

ELEKTRYCZNY

PAC E6

NIE

755x700x720

145

2x20 / 1x40

123

18,0 KM

B&S VANGUARD

PAC P18 TWIN

NIE

720x700x755

1807 0160 28

145

20-40

118

18,0 KM

B&S VANGUARD

PAC P18

TAK

705x600x745

1807 0110 40

150

20-30

91

13,0 KM

HONDA GX390

PAC P13

TAK

585x525x710

1807 0080 53

150

20

72

9,0 KM

HONDA GX270

PAC P9

System POD

Wymiary (DxSxW)

Nr katalogowy

Ciśnienie max (bar)

Przepływ oleju (l/min)

Masa (kg)

Moc silnika

Silnik

AGREGATY HYDRAULICZNE

AGREGATY HYDRAULICZNE

BRK 55 VRBRK 25 BRK 70 VR

amortyzowane

1150-1600

1801 3747 30

32x160

110-125

30-40

765

39

BRK 95 VR

amortyzowane

1350-1750

1801 3647 28

32x160

110-125

20-30

765

32,5

BRK 70 VR

amortyzowane

1500-2100

1801 3547 25

32x160

105-125

20-30

690

26,5

BRK 55 VR

amortyzowane

1400

1800 3447 19

25x108

95-110

20

650

22,0

BRK 40 VR

sztywne

2300

1801 1746 12

22x82,5

80-100

20

650

12,6

BRK 25 D

Rękojeść

Częstotliwość (uderzeń/min)

Nr katalogowy

Uchwyt narz. (HEX mm)

Ciśnienie robocze (bar)

Przepływ (l/min)

Długość (mm)

Masa robocza (kg)

MŁOTY HYDRAULICZNE

MŁOTY HYDRAULICZNE

PAC P9 PAC P13

Ręczne urządzenia hydrauliczne

1807 0160 45



6

PDR 30T PDR 75 T PDR 95 RV

1801 4150 01

na przewodach

D / E

1320

105-125

28-40

40

PDR 95 RV

1801 4140 01

na maszynie

D / E

1320

105-125

28-40

39

PDR 95 T

1801 4050 01

na przewodach

C / D

1680

105-140

20-30

33

PDR 75 RV

1801 4040 01

na maszynie

C / D

1680

105-140

20-30

32

PDR 75 T

1801 3940 07

na maszynie

C

2300

80-100

20

17,5

PDR 30 T

Nr katalogowy

Zawór sterujący

Klasa EHTMA

Ilość uderzeń (1/min)

Ciśnienie robocze (bar)

Przepływ oleju (l/min)

Masa (kg)

KAFARY HYDRAULICZNE

WĄŻ 7mCOR 5

3371 8010 89

12,0

C/D/E

1/2”

170

20-40

13,3

WĄŻ 12m

3371 8010 87

7,0

C/D/E

1/2”

170

20-40

8,3

WĄŻ 7m

Nr katalogowy

Długość (m)

Klasa EHTMA

Szybkozłącza

Ciśnienie robocze (bar)

Przepływ oleju (l/min)

Masa (kg)

WĘŻE HYDRAULICZNE

1806 1014 55

406

12-75

1500-2250

60-120

20-30

9

COR 15

1806 1014 54

414

50-202

600-900

60-120

20-30

9,5

COR 5

Nr katalogowy

Długość (mm)

Średnica wiertła (mm)

Prędkość obr. (obr/min)

Ciśnienie robocze (bar)

Przepływ oleju (l/min)

Masa (kg)

WIERTNICE HYDRAULICZNE

WAP 2SAW 16

1806 1014 41

2”

840

25

100

18-24

10,25

WAP 2

Nr katalogowy

Głębokość cięcia (mm)

Rozmiar tarczy (mm)

Liczba obrotów (obr/min)

Max. ciśnienie (bar)

Przepływ oleju (l/min)

Masa (kg)

POMPY ZANURZALNE

1809 0166 13

160

400

2000-4000

170

30-40

10,6

1809 0140 03

133

350

2500-4000

170

20-30

9,8

Nr katalogowy

Głębokość cięcia (mm)

Rozmiar tarczy (mm)

Liczba obrotów (obr/min)

Max. ciśnienie (bar)

Przepływ oleju (l/min)

Masa (kg)

PRZECINARKI

Ręczne urządzenia hydrauliczne

SAW 16SAW 14
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135

John Deere 6068TF

375

mechaniczny

3265 x 1150 x 1860

14

2400

227

400-230 / 50

173,0

157,0

CPSG 155

106

John Deere 6068TF

375

mechaniczny

3265 x 1150 x 1860

19

2300

179

400-230 / 50

135,0

123,0

CPSG 125

88,2

John Deere 4045TF

230

mechaniczny

2900 x 1150 x 1709

14

2075

146

400-230 / 50

112,0

102,0

CPSG 100

73,2

John Deere 4045TF

230

mechaniczny

2900 x 1150 x 1709

17

2015

121

400-230 / 50

92,0

84,0

CPSG 85

59,6

John Deere 4045TF

1640

90

160

mechaniczny

2228 x 1130 x 1615

16

400-230 / 50

71,0

63,0

CPSG 65

38

Kubota V3800

1020

66,8

105

elektroniczny

2220 x 940 x 1230

14

400-230 / 50

47,0

42,0

CPSG 40

18,8

Kubota V2403

720

31

55

elektroniczny

1750 x 840 x 1155

14

400-230 / 50

21,5

20,0

CPSG 20

Moc silnika [kW]

Silnik [Diesel]

Waga [kg]

Prąd znamionowy, 3 fazy [A]

Czas pracy przy 75% obciążenia [h]

68676766666614Ciśnienie akustyczne z 7m [dB(A)]

Pojemność zbiornika paliwa [L]

Wymiary (L x W x H mm)

Regulator obrotów

Napięcie [V/Hz]

Moc maksymalna [kVA]

Moc znamionowa (kVA / kW)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE CPSG

2200x940x1270

105

66

1040

Elektroniczny

Stage3A

10

V3800DI-T-BG E3

KUBOTA

400-3-50

42 / 33,6

CPDG40

2200x940x1270

105

66

970

Elektroniczny

Stage3A

15

V3300-BG

KUBOTA

400-3-50

30 / 24

CPDG30

1750x840x1120

55

11

V2403-M-BG

64

740

Elektroniczny

Stage3A

KUBOTA

400-3-50

20 / 16

CPDG20

1750x840x1100

55

15

D1703-M-BG

63

680

Elektroniczny

nie dotyczy

KUBOTA

400-3-50

13,6 / 10,9

CPDG14

1750x840x1120

55

22

D1105-BG-50HZ

63

580

Mechaniczny

nie dotyczy

KUBOTA

400-3-50

9 / 7,2

CPDG9

Wymiary (L x W x H mm)

Pojemność zbiornika paliwa

Praca przy 100% obciążenia

Model silnika

Emisja spalin

Ciśnienie akustyczne z 7m dB(A)

Regulator obrotów silnika

Ciężar (kg)

Silnik

Napięcie (V-Ph-Hz)

Moc znamionowa (kVA / kW)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE CPDG

Agregaty prądotwórcze



45

Ręczny / Elektryczny

8170 0225 61

11,0

Chicago Pneumatic Benzynowy

10

3,3

230 - 50Hz

CPPG 3i

21

Ręczny

8170 0225 60

3,2

Chicago Pneumatic Benzynowy

4

1,8

230 - 50Hz

CPPG 2i 

Masa (kg)

Rozruch

Wyposażenie

Moc silnika (KM)

Silnik

Pojemność zbiornika paliwa (L)

Moc znamionowa (kW)

Napięcie (V)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

CPPG 2I CPPG 3I 

CPPG 7.0TCPPG 5.0CPPG 2.3

86

Ręczny / Elektryczny

8170 0225 64

AVR / ELR / Kółka

12,2

Chicago Pneumatic Benzynowy

25

6,5

400/230 - 50Hz

CPPG 7.0T

86

Ręczny / Elektryczny

8170 0225 62

AVR / ELR / Kółka

12,2

Chicago Pneumatic Benzynowy

25

6,5

230 - 50Hz

CPPG 7.0

79

Ręczny / Elektryczny

1633 5000 14

AVR / ELR / Kółka

11,0

Chicago Pneumatic Benzynowy

25

5,5

400/230 - 50Hz

CPPG 5.0T

79

Ręczny / Elektryczny

1633 5000 12

AVR / ELR / Kółka

11,0

Chicago Pneumatic Benzynowy

25

5,5

230 - 50Hz

CPPG 5.0

52

Ręczny

1633 5000 08

AVR / ELR

5,5

Chicago Pneumatic Benzynowy

15

2,3

230 - 50Hz

CPPG 2.3

Masa (kg)

Rozruch

Nr katalogwy

Wyposażenie

Moc silnika (KM)

Silnik

Pojemność zbiornika paliwa (L)

Moc znamionowa (kW)

Napięcie (V)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

Agregaty prądotwórcze przenośne CPPG
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Elektryczny

12

990 x 602 x 826

24

8170 0222 75

185

Honda GX630 Benzyna

AVR/ITR

0,8

11,1

400 / 230

CPPG14AS

Elektryczny

12

990 x 602 x 826

24

8170 0222 73

188

Honda GX630 Benzyna

AVR/ITR

0,9

10,7

230

CPPG12AS

Elektryczny

10

990 x 602 x 826

24

8170 0222 88

207

Lombardini 25LD330 Diesel

AVR/ITR

0,8

8,4

400 / 230

CPPG10AS

Elektryczny

10

990 x 602 x 826

24

8170 0222 86

204

Lombardini 25LD330 Diesel

AVR/ITR

0,9

7,9

230

CPPG9AS

Elektryczny

6,5

Yanmar L100 Diesel

AVR/ITR

990 x 602 x 826

24

8170 0222 83

186

0,8

5,5

400 / 230

CPPG7AS

Elektryczny

6,5

Yanmar L100 Diesel

AVR/ITR

990 x 602 x 826

24

8170 0222 81

186

0,9

5,3

230

CPPG6AS

Elektryczny

4,5

Yanmar L70 Diesel

ITR

800 x 520 x 690

18

8170 0222 78

99

0,9

3,1

230

CPPG4AS

Rozruch

Moc silnika (kW)

Model silnika

Prądnica

Masa (kg)

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm

Nr katalogowy

3000

Pojemność zbiornik paliwa (L)

Współczynnik mocy cos Phi

Moc znamionowa (kW)

Napięcie V - 50Hz

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

7,7

3000

11

Ręczny / Elektryczny

82

729 x 500 x 536

Honda GX390

Standard lub AVR

0,8

5,6

400 / 230

CPPG8P

7,7

3000

11

Ręczny / Elektryczny

74

729 x 500 x 536

Honda GX390

Standard lub AVR

0,9

5,5

230

CPPG7.5P

5,7

11

Ręczny / Elektryczny

76

729 x 500 x 536

Honda GX270

Standard lub AVR

0,8

4,3

400 / 230

CPPG6.5P

5,7

3000

Honda GX270

Standard lub AVR

11

Ręczny / Elektryczny

62

729 x 500 x 536

0,9

3,9

230

CPPG5P

3,8

3000

Honda GX200

Standard lub AVR

11

Ręczny / Elektryczny

44

623 x 409 x 500

0,9

2,6

230

CPPG3.5P

3,2

3000

Honda GX160

Standard lub AVR

11

Ręczny / Elektryczny

42

623 x 409 x 500

0,9

2,2

230

CPPG3P

Moc silnika (kW)

Prędkość obrotowa RPM

Model silnika

Prądnica

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm

Pojemność zbiornik paliwa (L)

Masa (kg)

Rozruch

Współczynnik mocy cos Phi

Moc znamionowa (kW)

Napięcie V - 50Hz

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

CPPG8P

CPPG 4AS

Agregaty prądotwórcze przenośne CPPG



CPLT P2 LED CPLT V3 LED CPLB 2 LED CPLT H6 LED

320W LED

30 000

2 000

Zasilanie zewnętrzne

0,4

230V-50Hz

CPLT P2 LED

4 x 120W LED

30 000

3 000

Zasilanie zewnętrzne

0,5

230V-50Hz

CPLT V3 LED

320W LED

30 000

2 000

Zasilanie zewnętrzne

0,4

230V-50Hz

CPLT V2 LED

Zasilanie zewnętrzne

4 x 160W LED

30 000

3 000

0,7

230V-50Hz

CPLB 2 LED

130

3,5

1500

Hatz 1B50 Diesel

4 x 350W LED

200

30 000

5 000

63

2,7

230V-50Hz

CPLB 6 LED

120

3,5

1500

Hatz 1B50 Diesel

4 x 350W LED

185

30 000

5 000

65

2,7

230V-50Hz

CPLT H6 LED

Pojemność zbiornika paliwa [L]

Moc silnika [kW]

Prędkość obrotowa [obr/min]

Silnik

Obszar oświetlania [m2]

Lampy

Trwałość lamp [h]

Czas pracy na zbiorniku [h]

0

mechaniczny

50

5,5

45

500 x 500 x 2200

0

mechaniczny

80

5,5

110

1100 x 850 x 2000

0

mechaniczny

80

5,5

110

1100 x 850 x 2000

0

mechaniczny

80

7,0

250

1200 x 800 x 2140

340

hydrauliczny

80

8,0

980

1160 x 1160 x 2500

340

hydrauliczny

80

8,0

1050

2300 x 1280 x 2485

Obrót masztu [stop.]

Rodzaj masztu 

Wymiary (L x W x H mm)

Max prędkość wiatru [km/h]

Waga [kg]

Max wysokość masztu [m]

Ciśnienie akustyczne z 7m [dB(A)]

Moc agregatu / zasilania [kW]

Napięcie

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

Maszty oświetleniowe



168

104

2340

2065

4045HFC04

John Deere

11 lub 10,2

183 lub 170

12 lub 14

CPS 11-14

87

47,9

1300

1100

V 2403

Kubota Diesel

7,0 lub 5,5

117 lub 89

7 lub 10

CPS 7.0-10

60

33

< 750

650

V 1505 T

Kubota Diesel

5,0

83

7

CPS 5.0

60

33

< 750

650

V 1505 T

Kubota Diesel

3,5

58

10,3

CPS 3.5-10

60

26,5

< 750

650

V 1505

Kubota Diesel

3,5

58

7

CPS 3.5

27

18,5

D 902

Kubota Diesel

500

440

2,5

42

7

CPS 2.5

60

26,5

V 1505

Kubota Diesel

< 750

650

2,0

33

12

CPS 2.0-12

27

14,9

D 722

Kubota Diesel

500

440

Obudowa z tworzywa RED ROCK, podwozie jednoosiowe, dyszel sztywny, zaczep kulowy, nóżka podporowa, instalacja drogowa, homologacja drogowa

2,0

33

7

CPS 2.0

Zbiornik paliwa ( l )

Moc silnika (kW)

Model silnika

Producent silnika

Wyposażenie podwozia

Masa z podwoziem (kg)

Masa boxu (kg)

Wydajność (m3/min)

Wydajność (l/s)

Ciśnienie (bar)

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE

www.cp.com.pl 11

Sprężarki śrubowe

CPS 11.0CPS 5.0



www.cp.com.pl

Kontakt: 

CHICAGO | 60-105 Poznań, ul. Kopanina 29

DYSTRYBUTOR:

Ponad 100-letnie doświadczenie. Począwszy od 1901 roku marka Chicago Pneumatic

to wysokowydajne narzędzia i urządzenia, przeznaczone do różnorodnych zastosowań.

Obecnie Chicago Pneumatic to firma o zasięgu globalnym z lokalnymi placówkami obsługi klienta na całym 

świecie. Narzędzia i sprężarki powietrza Chicago Pneumatic są dostosowane do potrzeb rynku maszyn 

przemysłowych, budowlanych i serwisu motoryzacyjnego.

Codziennie opracowujemy i wytwarzamy nowe produkty z myślą o zaspokojeniu potrzeb

naszych klientów nie tylko obecnie, ale i w przyszłości.naszych klientów nie tylko obecnie, ale i w przyszłości.

Wszystkie maszyny posiadają 12 lub 24 miesięczną gwarancję!
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