
Sprężarki 
przewoźne 
z silnikiem 
wysokoprężnym
Stworzone do  
niezawodnej pracy



Firma Chicago Pneumatic przygotowała prawdziwie 
rewolucyjny asortyment produktów do użytku w miejscu 
prowadzenia prac, do zasilania, sprężania powietrza i 
do oświetlania. Obecna oferta, oparta na doświadczeniu 
zdobywanym od ponad 120 lat, jest najbardziej innowacyjną 
w historii, a wchodzące w jej skład produkty są jeszcze 
wytrzymalsze. Słowo „wytrzymałość” idealnie oddaje 
charakter urządzeń i narzędzi Chicago Pneumatic. 
Wszystkie modele są wyjątkowo trwałe, a jednocześnie 
łatwe w transporcie i oszczędne.

Rozwiązania 
gotowe do użycia 
w dowolnym  
miejscu i czasie





 Gama Red Rock

Większość modeli można doczepić 
do samochodu osobowego, a 
kierowcy wystarczy zwykłe prawo 
jazdy.

Mobilność, duża 
moc i wytrzymałość

Urządzenie może zasilać dwa młoty 
jednocześnie. Na życzenie możemy 
je wyposażyć także w generator 
prądotwórczy.

Obudowa Red Rock jest wykonana z 
wyjątkowo wytrzymałego polietylenu, 
który skutecznie chroni znajdujące 
się wewnątrz podzespoły i zapewnia 
niezmiennie wysoką wydajność i 
doskonały wygląd sprężarki.

Sterownik Xc2003 z obsługą 
dwóch zakresów ciśnienia

Niski poziom hałasu zgodnie z 
europejskim prawodawstwem

Zgodność z normą Stage V

Rama z zabezpieczeniem 
przed wyciekami

Obudowa Red Rock z 
polietylenu

Solidny i wysoce oszczędny 
silnik Kubota ze sterowaniem 
mechanicznym

Prosta obsługa serwisowa 
dzięki łatwemu dostępowi 
do wszystkich części 

Belka do podnoszenia

Wytrzymałość Duża moc Mobilność 



Z generatorem

CPS 5,0-7 CPS 5,0-10 CPS 2.5-7 G CPS 3.0-7 G  CPS 3.5-7 G CPS 5.0-7 G

Użyteczne ciśnienie robocze w normalnych warunkach
bar 7 7 | 10,3 7 7 7 7
 psi 100 100 | 150 100 100 100 100

Wydatek sprężarki (FAD)
cfm 174 174 | 120 90 106 125 174

m3/min 5,0 5,0 | 3,5 2,5 3,0 3,5 5,0
l/s 82 82 | 56,3 42 50 58 82

Moc wyjściowa kVA - - 12 6 | 6,5 6 | 12 6,5 | 9
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) w odległości 7 m dB(A) 70 70 70 67 70 70
Poziom mocy akustycznej (LwA) dB(A) 98 98 98 95 98 98
Maks. temperatura otoczenia na poziomie morza °C 50 50 50 50 50 50
Min. temperatura rozruchu °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
Min. temperatura rozruchu (z wyposażeniem 
pomocniczym do rozruchu zimnego silnika) °C -20 -20 -20 -20 -20 -20

Silnik
Model Kubota V 1505-CR-T Kubota V 1505-CR-T Kubota V 1505-CR-T Kubota D 1105 Kubota V 1505-CR-T Kubota V 1505-CR-T
Norma emisji spalin Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V
Liczba cylindrów 4 4 4 3 4 4
Moc przy standardowej prędkości wału kW 33 33 33 18,5 33 33
Prędkość obrotowa przy pełnym obciążeniu obr./min 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Prędkość obrotowa w trybie odciążenia obr./min 1800 1800 1800 1500 1800 1800
Pojemność
Olej silnikowy l 8,5 8,5 8,5 4,5 8,5 8,5
Olej sprężarkowy l 8 8 8 8 8 8
Zbiornik paliwa l 60 60 60 60 60 60
Wymiary obudowy
Długość mm 1940 1940 1940 1940 1940 1940
Szerokość mm 1180 1180 1180 1180 1180 1180
Wysokość mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150
Masa kg 650 650 650 650 650 650
Wymiary podwozia
Typ Przyczepa z regulowanym dyszlem (bez hamulców) Przyczepa z regulowanym dyszlem (bez hamulców)
Długość mm 2290 2290 2290 2290 2290 2290
Szerokość mm 1350 1350 1350 1350 1350 1350
Wysokość mm 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Masa kg 749 749 850 749 850 850

CPS 2,0-7 CPS 2,5-7 CPS 3,0-7 CPS 3,5-10 CPS 3,5-12

Użyteczne ciśnienie robocze w normalnych warunkach
bar 7 7 7 10,3 7 | 12
 psi 100 100 100 150 100 | 150

Wydatek sprężarki (FAD)
cfm 70 90 106 125 125 | 115

m3/min 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 | 3,25
l/s 33 42 50 58,9 58,6 | 54,4

Moc wyjściowa kVA - - -  - -
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) w odległości 7 m dB(A) 69 70 67 70 70
Poziom mocy akustycznej (LwA) dB(A) 97 98 95 98 98
Maks. temperatura otoczenia na poziomie morza °C 50 47 50 50 50
Min. temperatura rozruchu °C -10 -10 -10 -10 -10
Min. temperatura rozruchu (z wyposażeniem pomocniczym do rozruchu zimnego silnika) °C -20 -20 -20 -20 -20
Silnik
Model Kubota D 722 Kubota D 902 Kubota D 1105 Kubota V 1505-CR-T Kubota V 1505-CR-T
Norma emisji spalin Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V
Liczba cylindrów 3 3 3 4 4
Moc przy standardowej prędkości wału kW 14,9 18,5 18,5 33 33
Prędkość obrotowa przy pełnym obciążeniu obr./min 3400 3400 3000 3000 3000
Prędkość obrotowa w trybie odciążenia obr./min 2000 2000 1500 1800 1800
Pojemność
Olej silnikowy l 3,8 3,8 4,5 8,5 8,5
Olej sprężarkowy l 6 6 8 8 8
Zbiornik paliwa l 28,5 28,5 60 60 60
Wymiary obudowy
Długość mm 1570 1570 1940 1940 1940
Szerokość mm 1060 1060 1180 1180 1180
Wysokość mm 990 990 1150 1150 1150
Masa kg 440 440 650 650 650
Wymiary podwozia
Typ Przyczepa z regulowanym dyszlem (bez hamulców)
Długość mm 1960 1960 2290 2290 2290
Szerokość mm 1230 1230 1350 1350 1350
Wysokość mm 1250 1250 1400 1400 1400
Masa kg 600 600 749 749 749

RED R  CK



Najważniejsze zalety modeli 
CPS 11.0-10 oraz CPS 11.0-14:
• Przepływ od 9,8 do 11,5 m3/min
• Silnik John Deere o doskonałych 

osiągach
• Obudowa Red Rock
• Mała masa i niewielkie wymiary
• Intuicyjny, łatwy w obsłudze panel 

sterowania
• Odporna na korozję rama
• Wymiana oleju sprężarkowego co 

1000 godzin lub raz na dwa lata 
• Łatwy dostęp do wszystkich podze-

społów upraszczający serwisowanie

Najważniejsze zalety modelu 
CPS 7.0-10:
• Przepływ od 5,5 do 7,0 m3min
• Silnik Kubota o doskonałych 

osiągach
• Rama SPF
• Przykręcany separator oleju
• Obudowa Red Rock
• Intuicyjny, łatwy w obsłudze 

sterownik 

Seria ta obejmuje nasze jak dotąd najbardziej wytrzymałe sprężarki średniej wielkości, które ułatwiają pracę i łączą 
w sobie funkcjonalność dwóch osobnych urządzeń. Modele z obsługą dwóch zakresów ciśnienia są dostępne 
w wersjach o przepływie od 5,5 do 7,0 m³/min oraz od 9,8 do 11,5 m³/min. W zależności od modelu sprężarki i 
wykonywanego zadania ciśnienie robocze można zmieniać na wartość od 7 do 10 bar lub od 12 do 14 bar. Obudowa 
Red Rock zapewnia odporność sprężarki na najtrudniejsze warunki pracy. 

Modele z obsługą dwóch 
zakresów ciśnienia

CPS 7,0-10 CPS 11,0-10 CPS 11,0-14

Użyteczne ciśnienie robocze w normalnych 
warunkach (szereg ustawień do wyboru)

bar(g) 7 | 10 7 | 10 7 | 14

psi(g) 100 | 150 100 | 150 100 | 205

Wydatek sprężarki (FAD)

cfm 250 | 189 405 | 345 385 | 360

m3/min 7,0 | 5,5 11,5 | 9,8 11 | 10,2

l/s 117 | 89 190 | 163 183 | 170

Maks. temperatura otoczenia na poziomie morza °C 45 50 50

Min. temperatura rozruchu °C -10 -10 -10
Min. temperatura rozruchu (z wyposażeniem 
pomocniczym do rozruchu zimnego silnika) °C -20 -25 -25

Silnik

Model Kubota V2403 John Deere 4045HFC04 John Deere 4045HFC04

Liczba cylindrów 4 4 4

Moc przy standardowej prędkości wału kW 47,9 86 104

Prędkość obrotowa przy pełnym obciążeniu obr./min 2700 | 2200 1900 | 2200 1950 | 2200

Prędkość obrotowa w trybie odciążenia obr./min 1800 1500 1500

Pojemność

Olej silnikowy l 9,5 14,7 14,7

Olej sprężarkowy l 11 26,5 26,5

Zbiornik paliwa l 87 168 168

Wymiary obudowy

Długość mm 2138 2942 2942

Szerokość mm 1255 1490 1490

Wysokość mm 1184 1510 1510

Masa kg 1100 2065 2065

Wymiary podwozia

Długość mm 3747 4940 4940

Szerokość mm 1593 1580 1580

Wysokość mm 1572 1800 1800

Masa kg 1300 2340 2340

RED R  CK



Mamy jeden prosty cel — pomagać klientom eliminować przestoje. 
Chicago Pneumatic skupia się na ułatwianiu klientom prowadzenia 
działalności i skracaniu czasu prac serwisowych, co wymaga 
szybkiego dostępu do części. Nasza globalna sieć oferuje wszystkie 
potrzebne części, środki smarne i akcesoria, dzięki czemu można 
utrzymywać urządzenia i narzędzia w idealnym stanie, tak aby zawsze 
spełniały potrzeby użytkownika.

ŁATWOŚĆ  
SERWISOWANIA
Łatwy dostęp do wszystkich części 
wymagających okresowej wymiany.
I zestawy serwisowe pozwalające 
minimalizować przestoje



www.cp.com

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z partnerem CP Chicago Pneumatic:

Należy używać wyłącznie części oryginalnych. Uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie spowodowane użyciem części nieoryginalnych nie podlegają gwarancji ani 
odpowiedzialności producenta.

©
 2

02
1 

C
hi

ca
go

 P
ne

um
at

ic
. W

 p
ro

du
kt

ac
h 

m
og

ą 
zo

st
ać

 w
pr

ow
ad

zo
ne

 z
m

ia
ny

 te
ch

ni
cz

ne
.

Firma Chicago Pneumatic skupia się na wydajności oferowanych produktów 
i budowaniu długotrwałych relacji partnerskich. Od 1901 roku dostarcza 
niezmiennie niezawodne produkty i usługi w oparciu o technologię i zaufanie.

Asortyment produktów dla branży budowlanej
Sprężarki powietrza

Narzędzia ręczne

Generatory Maszty oświetleniowe Pompy odwadniające

Narzędzia 
hydrauliczne
• Młoty i młot 

wyburzeniowy (12–39 kg)
• Zespoły Powerpack 
• Dodatkowe narzędzia 

hydrauliczne

Narzędzia z napędem 
silnikowym
• Młoty wyburzeniowe  

(22,5 kg)
• Wiertarki z napędem 

silnikowym (25 kg)
• Ubijarki do podkładów  

(22,5 kg)

Małe sprężarki 
powietrza
• 2–5 m³/min
• 5,5–12 bar

Średniej wielkości 
sprężarki powietrza
• 7–26 m³/min 
• 7–17 bar

Duże sprężarki 
powietrza
• 16–51 m³/min
• 7–28 bar

Narzędzia pneumatyczne
• Młoty wyburzeniowe  

(13,5–43,5 kg)
• Młoty (4,3–15,4 kg)
• Wiertarki udarowe  

(14,7–29,5 kg)
• Dodatkowe narzędzia 

pneumatyczne

• Przewoźne

• Stacjonarne

• Przenośne

• Powierzchniowe

• Zatapialne

• Kompaktowe

• LED i MH 
z silnikiem 
wysokoprężnym

• LED elektryczne


