
Klucz pneumatyczny Chicago
Pneumatic CP 7748

Numer Katalogowy: 8941077481

Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 7748 G to nowa odsłona, najpopularniejszego w ofercie pneumatycznego klucza 1/2".
Główne funkcje i zalety modelu:
Mocny, ergonomiczny, kompaktowy, wytrzymały, lekki i wygodny w użytkowaniu.
1300 [Nm] na odkręcaniu.
Zmiana kierunku obrotów obsługiwana jedną ręką.
75mm długości.
Twarde anodowane płytki końcowe.
Cylinder z twardego chromu aluminium.
Mechanizm typu "podwójny młotek".
CP 7748 G waży zaledwie 2 kg, dzięki zastosowaniu aluminiowej obudowy silnika.
Nazwa modelu laserowo wygrawerowana z tyłu narzędzia.
Wyprofilowany uchwyt wykonany z gumowego materiału.
Odporny na większość chemikaliów wykorzystywanych w warsztatach.
Gumowy uchwyt z tyłu.
Nie wyślizgnie się z dłoni operatora, nawet jeśli jego ręce są brudne czy śliskie od oleju.
Przeznaczony do zastosowań warsztatowych.

Dane techniczne

Model: CP7748 G
Długość: 175 mm           
Waga netto: 2 kg     
Wysokość: 200 mm              
Szerokość: 78 mm 
Z boku do środka: 39 mm 
Seria Alphacode: G
Zastosowany PSR: S5063
Średnie zużycie powietrza: 3 l/s      
Chwilowe zużycie powietrza: 12 l/s    
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Niepewność pomiaru hałasu: 3 db(A)
Wibracje ISO: 28927-2
Wibracje: 12 m/s²
Niepewność pomiaru wibracji (K): 4.5 m/s²
Typ uchwytu: Pistoletowy
Rozmiar czopa: 1/2″     
Zakres roboczy momentu obrotowego (przód): 95 - 750
Nm      
Maksymalny moment (wstecz): 1300 Nm
Prędkość biegu jałowego: 7000 obr./min.



Rozmiar gwintu wlotu powietrza: 1/4 ″
Minimalny rozmiar węża: 10 mm  (3/8″)
Poziom hałasu: 94.3 db(A)
Moc akustyczna: 105.3 db(A)
Europejska norma hałasu: ISO 15744

Ilość udarów na minutę: 1350
Podpora nasadki: Pierścień
Typ sprzęgła: Twin Hammer
Dyrektywy Unii Europejskiej: 2006/42/EC (17/05/2006)
Standardy Unii Europejskiej: EN ISO 11148-6:2012
Kraj pochodzenia: TW

Wyposażenie dodatkowe

Nr kat Nazwa

8940164464 Nasadki cienkościenne 1/2" Chicago Pneumatic SS413WP

8940176597 Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic

8940164462 Nasadki udarowe 1/2" Chicago Pneumatic SS4112G*

8940164463 Nasadki udarowe 1/2" Chicago Pneumatic SS4112DG*

8940164458 Nasadki udarowe 1/2" Chicago Pneumatic SS4114

8940164459 Nasadki udarowe 1/2" Chicago Pneumatic SS4114D

8940176598 Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic

6158108580 Wąż PVC 3/8" [10x14mm] 30m Chicago Pneumatic*

8940164460 Nasadki udarowe 1/2" Chicago Pneumatic SS4113U*

8940166760 Nasadki udarowe 1/2" Chicago Pneumatic SS413DTW

8940168376 Nasadki specjalistyczne 1/2" Chicago Pneumatic SS435B

6158108450 Wąż EFFI PVC ESD 3/8" [10x14mm] 30m Chicago Pneumatic*

6158108490 Wąż EFFI PVC 3/8" [10x13mm] 30m Chicago Pneumatic*

6158108640 Wąż gumowy 3/8'' 10x16mm 20m Chicago Pneumatic

8941089150 Klucz dynamometryczny Chicago Pneumatic CP 8915 (1/2")

8940171929 Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/2'' Chicago Pneumatic

2050524123 Smarowniczka 1/4'' Chicago Pneumatic

6158105940 Złącze NPT GZ 1/4'' Chicago Pneumatic*

8940165993 Adapter A4012 - 1/2" x 3/4" Chicago Pneumatic

8940165992 Adapter A406 - 1/2" x 3/8" Chicago Pneumatic

8940176748 Szybkozłącze GZ 1/4'' Chicago Pneumatic

8951011809 Nypel GZ 1/4'' Chicago Pneumatic
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