
Klucz pneumatyczny Chicago
Pneumatic CP 6070 P15H

Numer Katalogowy: 6151590110

Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 6070-P15H to pneumatyczny klucz udarowy 1". Główne funkcje i zalety modelu:
2-szczękowe sprzęgło zapewniające ciągła i wydajną pracę.
Najwyższa jakość i wytrzymałość.
Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy.
Najlepszy przemysłowy klucz 1" w swojej klasie.
Lekki - zaledwie 5,4 kg.
Aluminiowy korpus i stalowa obudowa sprzęgła.
Wytrzymały rewersyjny i stalowy spust.
Kompaktowa 3-częściowa konstrukcja i łatwe serwisowanie.
Osiągi: 4000 [obrotów/minutę].
Maksymalny moment obrotowy wstecz: 1490 [Nm].
Przeznaczony do zastosowań przemysłowych.

Dane techniczne

Model:  CP6070-P15H
Uchwyt : pistoletowy
Wielkość czopa:  1" 
Moment roboczy: 270-1220 Nm 
Moment max. przód: 1350 Nm
Moment max. tył: 1490 Nm
Prędkość obrotowa bez obciążania: 4000 obr/min
Udary na minutę: 1100
Waga: 5,4 kg
Stosunek mocy do masy: 275,92 Nm/kg
Długość: 227 mm
Odległość od boku do środka: 37 mm
Rzeczywisty pobór powietrza: 25 l/s

Zużycie powietrza bez obciążania: 35 l/s
Rozmiar gwintu wlotu powietrza: 0,375"
Minimalny rozmiar węża: 13mm (1/2")
Poziom hałasu: 92 db(A)
Moc dźwięku: 103 db(A)
Poziom wibracji α (ISO-28927-2) :  13,9 m/s²
Poziom wibracji K (ISO-28927-2) :  4,1 m/s²
Typ nasadki: Hole
Typ sprzęgła: 2-szczękowe
Rozmiar śrub: M27
Wymiary: 295x295x115
Kraj pochodzenia: JP
Taryfa celna: 84671190 
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Wyposażenie dodatkowe

Nr kat Nazwa

8940176597 Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic

8940164477 Nasadki udarowe 1" Chicago Pneumatic SS818D

8940166016 Nasadki udarowe 1" Chicago Pneumatic SS814D

6158108590 Wąż PVC 1/2" 13x18mm 30m Chicago Pneumatic

8940176598 Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic

6158108500 Wąż EFFI PVC 1/2" [13x16.5mm] 30m Chicago Pneumatic*

8940171929 Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/2'' Chicago Pneumatic

8940176749 Szybkozłącze GZ 3/8'' Chicago Pneumatic

8951011810 Nypel GZ 3/8'' Chicago Pneumatic
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