
Sprężarka śrubowa Chicago
Pneumatic CPS 11-10

Numer Katalogowy: 8162060011

Opis produktu

Firma Chicago Pneumatic przygotowała prawdziwie rewolucyjny asortyment produktów do użytku w miejscu
prowadzenia prac, do zasilania, sprężania powietrza i do oświetlania. Obecna oferta, oparta na doświadczeniu
zdobywanym od ponad 120 lat, jest najbardziej innowacyjną w historii, a wchodzące w jej skład produkty są
jeszcze wytrzymalsze. Słowo „wytrzymałość” idealnie oddaje charakter urządzeń i narzędzi Chicago Pneumatic.
Wszystkie modele są wyjątkowo trwałe, a jednocześnie łatwe w transporcie i oszczędne. Modele z obsługą dwóch
zakresów ciśnienia - Seria ta obejmuje nasze jak dotąd najbardziej wytrzymałe sprężarki średniej wielkości, które
ułatwiają pracę i łączą w sobie funkcjonalność dwóch osobnych urządzeń. Modele z obsługą dwóch zakresów
ciśnienia są dostępne w wersjach o przepływie od 5,5 do 7,0 m³/min oraz od 9,8 do 11,5 m³/min. W zależności od
modelu sprężarki i wykonywanego zadania ciśnienie robocze można zmieniać na wartość od 7 do 10 bar lub od 12
do 14 bar. Obudowa Red Rock zapewnia odporność sprężarki na najtrudniejsze warunki pracy. Najważniejsze
zalety modeli CPS 11-10 oraz CPS 11-14:
Przepływ od 9,8 do 11,5 m3/min
Silnik John Deere o doskonałych osiągach
Obudowa Red Rock
Mała masa i niewielkie wymiary
Intuicyjny, łatwy w obsłudze panel sterowania
Odporna na korozję rama
Wymiana oleju sprężarkowego co 1000 godzin lub raz na dwa lata
Łatwy dostęp do wszystkich podzespołów upraszczający serwisowanie Wszechstronna i bogato wyposażona
seria CPS 11 firmy Chicago Pneumatic oferuje dwa modele o wielu możliwościach. Dzięki intuicyjnemu systemowi
sterowania czyli regulacji ciśnienia poprzez inteligentną elektronikę. Nowe modele zapewniają najbogatszy
wybór opcji dla jednej maszyny. Ta pionierska technologia umożliwia przyjęcie różnych ustawień ciśnień i
przepływu, dzięki czemu otrzymasz parametry idealnie dopasowane do danego zastosowania. W ten sposób
można optymalnie uzupełnić flotę maszyn, poprawić ich wykorzystanie i uzyskać wyższy poziom zwrotu z
inwestycji. Jeśli użytkujesz kilka maszyn, które pokrywają zakres wymaganych przepływów do 11 m3/min i ciśnień
od 7 do 14 bar, to nadszedł najlepszy moment na optymalizację parku maszyn. Modele CPS 11 są także
wyposażone w sprawdzony wkład do filtrowania powietrza oraz w silnik John Deere Stage,  uzyskując wyższą
wydajność, dłuższe okresy między serwisowe, znakomitą niezawodność, wydłużony okres użytkowania oraz
najniższe koszty eksploatacyjne. Chicago Pneumatic oferuje szeroką gamę opcji dodatkowych zawierających
m.in. różne warianty podwozia, wyposażenie poprawiające jakość powietrza, Cold Start itp.
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Dane techniczne

Model: CPS 11-10 
Ciśnienie robocze: 7 lub 10 bar
Wydajność:
7 bar - 11,5 m32/min | 190 l/s
10 bar - 9,8 m3/min | 163 l/s
Max temperatura otoczenia: 50 C
Min temperatura rozruchowa: -10 C
Min temperatura rozruchowa (z Cold Startem): -25 C
Model silnika: John Deere 4045HFC04
Ilość cylindrów: 4
Moc wyjściowa: 86 kW
Max prędkość obrotowa podczas pracy: 1900-2200
obr/min
Min prędkość obrotowa podczas pracy: 1500 obr/min
Pojemność oleju silnikowego: 14,7 L

Pojemność oleju sprężarkowego: 26,5 L
Pojemność zbiornika paliwa: 168 L
Długość (bez podwozia): 2942 mm
Szerokość (bez podwozia): 1490 mm
Wysokość (bez podwozia): 1510 mm
Masa (bez podwozia) : 2065 kg
Typ podwozia: przyczepa z regulowanym dyszlem z
hamulcem
Długość z podwoziem: 4940 mm
Szerokość z podwoziem: 1580 mm
Wysokość z podwoziem: 1800 mm
Masa z podwoziem: 2340 kg
Gwarancja: 12 miesięcy

Wyposażenie dodatkowe

Nr kat Nazwa

8900000122 Młot pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 0222 CHITBS

8900004031 Pompa Chicago Pneumatic CP 0010

8900004005 Czyszczarka Chicago Pneumatic CP 0066

8900004006 Ubijak formierski Chicago Pneumatic CP 0003

8900000101 Młot pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 0012

8900005002 Smarownica Chicago Pneumatic CP 1300

8900005009 Wąż pneumatyczny Chicago Pneumatic RED-X 3/4'' - 20 m ze złączami

8900003010 Młot pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 1210 SVR [32x160]

8900005000 Separator wody Chicago Pneumatic

8900003032 Młot pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 1260 SVR

8900003041 Młot pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 1290 SVR

1626226000 Olej sprężarkowy mineralny GENOIL M Chicago Pneumatic 5L

1626226200 Olej silnikowy mineralny GENOIL Chicago Pneumatic 5L

1604530801 Płyn chłodniczy silnika Parcool EG 5L Atlas Copco
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