
Szlifierka trzpieniowa Chicago
Pneumatic CP 3550-180ES

Numer Katalogowy: 6151602360

Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 3550-180ES to pneumatyczna szlifierka trzpieniowa przedłużana. Główne funkcje i zalety
modelu:
Najwyższa wydajność, dzięki dużej mocy i wysokiemu komfortowi użytkowania.
Innowacyjna konstrukcja - nowy mechanizm blokujący uchwyt tulei zaciskowej, ułatwiający montaż końcówek
roboczych.
Doskonała trwałość, dzięki zastosowaniu najwyższej klasy komponentów.
Model przeznaczony do zastosowań przemysłowych: 1.5KM i 18 000[obr/min].
Kompaktowa budowa. CP 3550-180ES może być stosowana z tulejami zaciskowymi Erickson 200 od 1/8" (3,2mm)
do 3/8" (9,5mm).
Dostarczana w standardzie z tulejką Erickson 200 do końcówek 1/4" i 6mm.  Szlifierka trzpieniowa z tuleją
zaciskową o rozmiarze 1/4’’ (6,35 mm) z serii CP3550 wyposażona jest w trzpień kątowy, który umożliwia pracę w
najbardziej wymagających warunkach oraz utrzymanie jakości na najwyższym poziomie. Zapewnia maksymalną
moc przy 12000 obr./min., umożliwiająca szlifowanie, kształtowanie, usuwanie zadziorów i czyszczenie frezami z
węglików spiekanych lub ściernicami trzpieniowymi. Posiada bardzo mocny i niezawodny silnik o mocy 1,5 KM
(1100 W). Dodatkowe elementy, takie jak przycisk blokady wrzeciona, przekładnia stożkowa i regulowany silnik
sprawiają, że narzędzie to jest doskonale sprawdza się w zastosowaniach przemysłowych. W zestawie: 
Narzędzie CP3550-180ES
Przewód tłumiący hałas
Uniwersalny klucz do odkręcania tulejki 

Dane techniczne

Model: CP3550-180ES
Rozmiar tulejki zaciskowej: 6.35mm (1/4")
Prędkość bez obciążania: 18000 obr/min
Moc: 1050W / 1.4KM
Tylny wydech
Długość: 365 mm
Wysokość: 52 mm
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Europejska norma hałasu: ISO-15744
Wibracje: ISO-28927-12
Wibracje: 3,5 m/s²
Niepewność pomiaru wibracji K: 1,5 m/s²
Chwilowe zużycie powietrza: 26 l/s
Zużycie powietrza na biegu jałowym: 17 l/s
Min. rozmiar węża: 13 mm (1/2")



Odległość od boku do środka: 26 mm
Waga netto: 1,4 kg 
Poziom hałasu: 80 db(A)
Moc akustyczna: 91 db(A)

Rozmiar gwintu wlotu powietrza: 3/8" NPT
Dyrektywy UE: 2006/42/EC
Standardy UE: EN ISO 11148-9:2012
Kraj pochodzenia: TW

Wyposażenie dodatkowe

Nr kat Nazwa

8951011002 Rękawice ochronne r.9 RODCRAFT

8940176597 Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic

8940176598 Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic

6158109010 Wąż EFFI MAX 5/8" 16x22,5mm 20m Chicago Pneumatic

8940171929 Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/2'' Chicago Pneumatic

2050524293 Smarowniczka 3/8'' Chicago Pneumatic

6158105950 Złącze NPT GZ 3/8'' Chicago Pneumatic*

8940171787 Zestaw frezów Double Cut 6mm Chicago Pneumatic

8940171786 Zestaw frezów Power Cut 6mm Chicago Pneumatic

6155260620 Tulejka zaciskowa seria 200 Ø (5.2-6.0mm) Chicago Pneumatic*

6155260630 Tulejka zaciskowa seria 200 Ø 1/4" (5.55-6.35mm) Chicago Pneumatic*

6155260640 Tulejka zaciskowa seria 200 Ø7.2-8.0mm Chicago Pneumatic*

6155260650 Tulejka zaciskowa seria 200 Ø8.7-9.5mm Chicago Pneumatic*

8940171788 Zestaw frezów Alu Cut 6mm Chicago Pneumatic

8940176749 Szybkozłącze GZ 3/8'' Chicago Pneumatic

8951011810 Nypel GZ 3/8'' Chicago Pneumatic

cp.com.pl


