
Wąż EFFI PVC ESD 1/2"
[13x18mm] 30m Chicago
Pneumatic*

Numer Katalogowy: 6158108460

Opis produktu

Chicago Pneumatic HOSE EFFI PVC ESD 13X18MM 30M to najwyższej jakości przewód (wąż) do sprężonego
powietrza o długości 30m, wymiarach 13x18mm (średnica wewnętrza 13mm /1/2"), maksymalnym ciśnieniu
roboczym 7 bar, przepływie powietrza 21.0 l/s i masie zaledwie 4.4 kg. Seria CP EFFI PVC ESD przeznaczona jest
dla producentów urządzeń wrażliwych elektrostatycznie tj. elektronika, radia, itp. Główne funkcje i zalety lini EFFI
PVC ESD to antystatyczność, brak sylikonu, extra elastyczność. Chicago Pneumatic CP EFFI to wyjątkowa seria
węży o najwyższej jakości charakteryzująca się bardzo niską masą, antystatycznością, wysoką odpornością i
wytrzymałością, dzięki czemu twoje narzędzia osiągną maksymalną wydajność.  
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Rekomandacje dot. oferowanych przewodów pneumatycznych:
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 EFFI PVC ESD EFFI PVC EFFI MAX PVC POLIURE-TANOWY GUMOWY

Elastyczność +++ +++ ++ ++ ++ +

Lekkość +++ +++ ++ ++ ++ +

Outdoor ++ ++ +++ + + +++

Odporny na iskry - - +++ - - +++

Ciężkie warunki ++ ++ +++ + ++ +++

Antystatyczny +++ - +++ - - +++

Zakres temperaturowy -15 do +60°C -25 do 60°C -40 do +90°C -25 do +60°C -30 do +80°C -40 do +90°C

Przy zalecanym przepływie potwietrza, spadek ciśnienia wynosi 0,2 bar z zastosowaniem węża o długości 5m. Zaleca się podniesienie średnicy węża o jeden rozmiar na każde 10m długości węża.

Dane techniczne

Model: HOSE EFFI PVC ESD 13X18MM 30M
Linia: EFFI PVC ESD
Wymiar: 13x18 mm
Średnica wewnętrzna: 13mm / 1/2"

Długość: 30m
Maksymalne ciśnienie robocze: 7bar
Przepływ powietrza: 21.0 l/s
Waga rolki 30m: 4.4 kg

Wyposażenie dodatkowe
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