
Wiertarka Chicago Pneumatic
CP 1117 P32 (uchwyt
bezkluczykowy)

Numer Katalogowy: 6151580120

Opis produktu

Pneumatyczna wiertarka przemysłowa CP 1117P32.
Wiertarka pneumatyczna 3/8" (10mm).
Wysokowydajny, mocny silnik - 750 W (1 KM).
Maksymalny moment: 2,8 Nm.
Waga: 0,99 kg.
Najlepszy stosunek mocy do masy.
Ergonomiczna konstrukcja korpusu.
Niski poziom drgań.
Wytrzymała przekładnia. 
Wysoka wydajność, trwałość i komfort pracy.
Wersja z bezkluczykowym uchwytem wiertarskim.
Przeznaczona do zastosowań przemysłowych.

Dane techniczne

Numer katalogowy: 6151580120
Model: CP1117P32 (keyless)
Uchwyt: 10 mm (3/8")
Prędkość bez obciążania: 3200obr/min
Moc: 750 W
Max moment obrotowy: 2,8 Nm
Długość: 170 mm
Waga: 0,99 kg
Poziom hałasu: 83 db(A)
Moc dźwięku: 94 db(A)

Wibracje (ISO-8662-8): <2.5 m/s²
Średnie zużycie powietrza: 280 l/mn
Rzeczywiste zużycie powietrza: 840  l/mn
Prędkość zużycia powietrza bez obciążania: 16,5 l/s
Min. rozmiar węża: 10 mm
Wlot powietrza rozmiar: 0,25"
Wersja: z bezkluczykowym uchwytem wiertarskim
Obroty: prawe
Kraj pochodzenia: TW
Taryfa celna: 84671190
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Wyposażenie dodatkowe

Nr kat Nazwa

8940176597 Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic

8940175970 Torba narzędziowa Chicago Pneumatic*

6151580110 Wiertarka Chicago Pneumatic CP 1117 P32 (uchwyt+kluczyk)

8940176598 Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic

6158108580 Wąż PVC 3/8" [10x14mm] 30m Chicago Pneumatic*

8940158455 Smar do narzędzi pneumatycznych Pneu-Lube 100GM Tube Chicago Pneumatic*

6151580210 Wiertarka Chicago Pneumatic CP 1117 P32 (bez uchwytu wiertarskiego)

8940171927 Zestaw przygotowania powietrza FRL 1/4'' Chicago Pneumatic

2050524123 Smarowniczka 1/4'' Chicago Pneumatic

6158105940 Złącze NPT GZ 1/4'' Chicago Pneumatic*

8940171568 Złączka obrotowa 1/4'' BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic

8940158412 Łącznik obrotowy 360 stopni 1/4'' Chicago Pneumatic

8940176748 Szybkozłącze GZ 1/4'' Chicago Pneumatic

8951011809 Nypel GZ 1/4'' Chicago Pneumatic
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