
Wkrętarka Chicago Pneumatic
CP 2812

Numer Katalogowy: 6151630080

Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 2812 to pneumatyczna wkrętarka pistoletowa wyposażona w sprzęgło ślizgowe. 
Główne funkcje i zalety modelu:
Niezawodne amortyzowane sprzęgło ślizgowe do różnych zastosowań montażowych
Szybkie bezkluczykowe ustawianie momentu obrotowego
Wytrzymały aluminiowy korpus i obudowa sprzęgła. Nadaje się nawet do ciężkich zastosowań
Gumowy uchwyt i przycisk zmiany kierunku obrotów obsługiwany jedną ręką zapewniają wygodę operatora
Wkrętaki pistoletowe z serii CP28 ze sprzęgłem amortyzowanym i napędem sześciokątnym 1/4” są przeznaczone
do ciężkich zastosowań. Dobrze zbalansowana, lekka konstrukcja oparta na wytrzymałej aluminiowej obudowie z
wygodnym gumowym uchwytem zapewnia komfort pracy operatora.

Dane techniczne

Model: CP2812
Rozmiar napędu: 1/4"
Rodzaj uchwytu: Pistoletowy 
Rodzaj sprzęgła: Cushion (ślizgowe) 
Prędkość bez obciążania: 950 obr/min
Maksymalny moment obrotowy w przód: 11 Nm
Minimalny moment obrotowy w przód: 2,5 Nm
Waga: 1,1 kg
Długość: 232 mm

Wysokość: 160 mm
Szerokość: 49 mm
Minimalny rozmiar węża: 10 mm (3/8")
Poziom hałasu: 82 db(A)
Moc dźwięku: 93 db(A)
Wibracje: <2,5 m/s2
Rozmiar gwintu wlotu powietrza: 1/4"
Zużycie powietrza bez obciążenia: 8,4 l/s
Kraj pochodzenia: TW

Wyposażenie dodatkowe

Nr kat Nazwa

8940176597 Olej pneumatyczny CPA 1014 1L Chicago Pneumatic
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8940176598 Olej pneumatyczny CPA 1015 120ml Chicago Pneumatic

6158108580 Wąż PVC 3/8" [10x14mm] 30m Chicago Pneumatic*

6158108450 Wąż EFFI PVC ESD 3/8" [10x14mm] 30m Chicago Pneumatic*

6158108490 Wąż EFFI PVC 3/8" [10x13mm] 30m Chicago Pneumatic*

6158108640 Wąż gumowy 3/8'' 10x16mm 20m Chicago Pneumatic

2050524123 Smarowniczka 1/4'' Chicago Pneumatic

8940172305 Zestaw bitów Chicago Pneumatic*

8940172156 Złączka obrotowa w obudowie 1/4'' BSP AIR FLEX Chicago Pneumatic*

8940176748 Szybkozłącze BSP GZ 1/4'' (Euro 7.6) Chicago Pneumatic

8951011809 Nypel BSP GZ 1/4'' Chicago Pneumatic
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